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Öne Çıkan Özellikler:
• Elektrik veya gazla ısıtma seçeneği
• Aluminyum, bakır-pirinç ve demir-çelik    

sektörlerinde kullanıma uygun
• Isıtma çanı, soğutma çanı ve fırın tabanları ile   

komple tesis
• Paslanmaz retord ile indirekt ısıtma tekniği
• Contalı ve sirkülasyon fanlı fırın tabanı
• Koruyucu gaz atmosferi ile homojen sıcaklık ve  

sertlik dağılımı
• Prosese uygun koruyucu atmosfer uygulamaları
• Retord içinden vakum tekniği ile temiz tavlama   

atmosferi
• Parlak tav yapmaya uygun
• Sürekli teknik destek ve servis imkanı
• Çalışan referans tesisler

Koruyucu Gaz Atmosferli 
   Çan Tipi Fırınlar

Highlights:
• Electrical or gas heated alternatives
• Suitable for aluminium, copper-brass or iron-steel  
• Complete plant with heating bell, cooling bell and   

furnace bases
• Indirect heating with stainless steel retort
• Furnace base with circulating and gasket
• Homogeneous hardness and temperature with   

protective gas atmosphere
• Different atmosphere applications depends on   

actual process
• Very pure annealing with vacuum from retort inside
• Suitable for bright annealing
• Technical and process knowledge support after sales
• Lots of reference furnaces in operation

Protective Gas Atmosphere 

Teknik Özellikler/Technical Specifications

Teknik Özellikler/Technical Specifications

THG Serisi/THG Series

THE Serisi/THE Series

Tip
Type

Kurulu Güç
Installed Power

Faydalı Boyutlar
Useful Dimensions

(mm)

Isıtma Çanı Boyutları
Heating Bell Dimensions

(mm)

Çalışma Alanı
Working Area

G/W (mm) D/D (mm) Y/H (mm)

THG-3T
774.000 kCal/h

900 kW
d 1.450 x h 2.500 D 2.750 x H 4.300 9.000 12.000 9.500

THG-6T
1.582.000 kCal/h

1.820 kW
d 2.400 x h 2.500 D 3.600 x H 4.700 10.000 27.000 10.000

Tip
Type

Kurulu Güç
Installed Power

Faydalı Boyutlar
Useful Dimensions

(mm)

Isıtma Çanı Boyutları
Heating Bell Dimensions

(mm)

Çalışma Alanı
Working Area

G/W (mm) D/D (mm) Y/H (mm)

    THE-75 95 kW/400 V d 1.250 x h 1.250 D 2.250 x H 3.250 6.000 11.000 6.500

    THE-105 130 kW/400 V d 1.250 x h 2.000 D 2.250 x H 4.000 6.000 11.000 8.000

Aluminyum
Aluminium

Pirinç
Brass

Çelik
Steel 
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Isıtma Çanı  Heating Bell

Soğutma Çanı
Cooling Bell

Retord

Bell Type Furnaces
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