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Teknik Özellikler/Technical Specifications PHE Serisi/PHE Series

Tip
Type

Kurulu Güç
Installed Power

Faydalı Boyutlar
Useful Dimensions

(mm)

Fırın Dış Boyutlar  
Furnace Outer Dimensions

(mm)

Çalışma Alanı
Working Area

G/W (mm) D/D (mm) Y/H (mm)

PHE-2Cr 85 kW / 400 V d 1.200 x h 1.000 D 2.350 x H 2.950 8.500 5.000 5.500 

PHE-2Wr 125 kW / 400 V d 1.000 x h 2.000 D 2.150 x H 3.950 8.000 5.000 6.500

Aluminyum
Aluminium

Pirinç
Brass

Çelik
Steel 

Highlights:
• Electrical or gas heated alternatives
• Suitable for aluminium, copper-brass or   

iron-steel industries
• Indirect heating with stainless steel retort
• Furnace cover with circulating and gasket
• Homogeneous hardness and temperature   

with protective gas atmosphere
• Different atmosphere applications depends on  

actual process
• Pure annealing with vacuum from retort inside
• Suitable for bright annealing
• Technical and process knowledge support  
• Lots of reference furnaces in operation

Protective Gas Atmosphere 

Pit Type Furnaces
Koruyucu Gaz Atmosferli 

Öne Çıkan Özellikler:
• Elektrik veya gazla ısıtma seçeneği
• Aluminyum, bakır-pirinç ve demir-çelik    

sektörlerinde kullanıma uygun
• Paslanmaz retord ile indirekt ısıtma tekniği
• Contalı ve sirkülasyon fanlı fırın kapağı
• Koruyucu gaz atmosferi ile homojen sıcaklık ve  

sertlik dağılımı
• Prosese uygun koruyucu atmosfer uygulamaları
• Retord içinden vakum tekniği ile temiz tavlama   

atmosferi
• Parlak tav yapmaya uygun
• Sürekli teknik destek ve servis imkanı
• Çalışan referans tesisler

Kuyu Tipi Fırınlar
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